






Zur Raum-Vernebelung bis 200m³
S2 Mini B10
Artikel-Nr.: 102-201

I Kompakte Nebeleinheit
I Spezial-Düse Edelstahl
I Mit integrierter Dosiereinrichtung
I Inkl. 4er Dosierdüsenset 4,7,8,10
I 10 Ltr. Behälter mit Entlüftung
I Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft
I Standard Druckluftanschluss 7,2
I H 26 x B 30 x T 23 cm, Gewicht: ca. 2 kg

Leistungsdaten Düse W03: 
I Durchsatz bei 2,5 – 3 bar: 2 – 7 Ltr./h 

Druckluftbedarf: 100 Ltr./min eff ektiv bei 
3 bar im Fahrzeugbereich: ca. 1 l/h

I Druckluftbedarf: 100 Ltr./min eff ektiv bei 3 bar
I Empfohlener Druckregler mit Schnellkupplung

Vernebelungsgerät S2 B10Vernebelungsgerät S2 B10
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Nebelgerät S1
S1-B10.W03/30 

- Düse Edelstahl, Rahmen/Gehäue Edelstahl gepulvert
- 10 Ltr. Mittelbehälter mit Entnahmearmatur Edelstahl 
- mit Druckluftfilter / Druckregler Kombination 
- Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft 
- Standard Druckluftanschluss 7,2 
- ohne elektrische Steuerung 
- H 43 x B 24 x T 56 cm, Gewicht: 4,6 kg 
- Dosierdüsensatz 4, 7, 8, 10,

�������������������r Leistungsdaten Düse W03 
        - Durchsatz bei 2,5 - 3 bar: 2 - 7* Ltr./h 

- Druckluftbedarf: 100-200 Ltr./min effektiv           
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Nebelgerät S2
S2-B5.W03/30 ESDD

- kompakte Nebeleinheit 
- Spezial-Düse Edelstahl 
- mit integrierter Dosiereinrichtung 
- inkl. 4 er Dosierdüsenset 4,7,8,10 
- 5 Ltr. Behälter mit Entlüftung 
- Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft 
- Standard Druckluftanschluss 7,2 
- H 25 x B 25 x T 28 cm, Gewicht: 1 kg
Leistungsdaten Düse W03: 
Durchsatz bei 2,5 - 3 bar: 2 - 7* Ltr./h 
Druckluftbedarf: 100 Ltr./min effektiv bei 3 bar
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Zur Raum-Vernebelung von 200 – 500 m³
S1-B10.W03/30
Artikel-Nr.: 102-100

I Düse Edelstahl, Rahmen/Gehäue 
Edelstahl gepulvert

I 10 Ltr. Mittelbehälter mit 
Entnahmearmatur Edelstahl

I mit Druckluftfi lter/Druckregler Kombination
I Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft
I Standard Druckluftanschluss 7,2
I ohne elektrische Steuerung
I H 43 x B 24 x T 56 cm, Gewicht: 4,6 kg
I Dosierdüsensatz 4, 7, 8, 10

Leistungsdaten Düse W03:
I Durchsatz bei 2,5 – 3 bar: 2 – 7 Ltr./h
I Druckluftbedarf: 100 – 200 Ltr./min 

eff ektiv

Vernebelungsgerät S1Vernebelungsgerät S1

Zur Raum-Vernebelung bis 200 m³
S2-B5.W03/30 ESDD
Artikel-Nr.: 102-200

I D – kompakte Nebeleinheit
I Spezial-Düse Edelstahl
I Mit integrierter Dosiereinrichtung
I Inkl. 4er Dosierdüsenset 4,7,8,10
I 5 Ltr. Behälter mit Entlüftung
I Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft
I Standard Druckluftanschluss 7,2
I H 25 x B 25 x T 28 cm, Gewicht: 1 kg

Leistungsdaten Düse W03:
I Durchsatz bei 2,5 – 3 bar: 2 – 7 Ltr./h
I Druckluftbedarf: 100 Ltr./min eff ektiv 

bei 3 bar

Vernebelungsgerät S2 B5Vernebelungsgerät S2 B5
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Nebelgerät S1
S1-B10.W03/30 

- Düse Edelstahl, Rahmen/Gehäue Edelstahl gepulvert
- 10 Ltr. Mittelbehälter mit Entnahmearmatur Edelstahl 
- mit Druckluftfilter / Druckregler Kombination 
- Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft 
- Standard Druckluftanschluss 7,2 
- ohne elektrische Steuerung 
- H 43 x B 24 x T 56 cm, Gewicht: 4,6 kg 
- Dosierdüsensatz 4, 7, 8, 10,

�������������������r Leistungsdaten Düse W03 
        - Durchsatz bei 2,5 - 3 bar: 2 - 7* Ltr./h 

- Druckluftbedarf: 100-200 Ltr./min effektiv           
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Nebelgerät S2
S2-B5.W03/30 ESDD

- kompakte Nebeleinheit 
- Spezial-Düse Edelstahl 
- mit integrierter Dosiereinrichtung 
- inkl. 4 er Dosierdüsenset 4,7,8,10 
- 5 Ltr. Behälter mit Entlüftung 
- Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft 
- Standard Druckluftanschluss 7,2 
- H 25 x B 25 x T 28 cm, Gewicht: 1 kg
Leistungsdaten Düse W03: 
Durchsatz bei 2,5 - 3 bar: 2 - 7* Ltr./h 
Druckluftbedarf: 100 Ltr./min effektiv bei 3 bar
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Innova Solutions GmbH Siemensstr. 6 88048 Friedrichshafen, Tel.: 07541-500868, Fax: 07541-500869 

 

 

Vernebelungsgerät S3 

Artikel-Nr.: 102-300 

 
zum Versprühen von Fog-It P Direkt und Fog-It IQ Direkt 
 
- Spezial-Düse Edelstahl 
- Handnebelgerät mit Scheibenhalterung  
   für Direktbesprühung, 1 Ltr. Behälter
- Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft 
- Düse mit integrierter Dosiereinrichtung 
- inkl. 3er Dosierdüsenset 10,12,25 
- 2 m Druckluftschlauch kälteflexibel 
- Standard Druckluftanschluss 7,2 
- H 25 x B 10 x T 21 cm, Gewicht: 0,8 kg 

Leistungsdaten Düse W03: 
- Durchsatz bei 2,5 - 3 bar: 2 - 7* Ltr./h 
- Druckluftbedarf: 75 Ltr./min effektiv bei 3 bar 

 
  

 

Vernebelungsgerät B1  

Artikel-Nr.: 102-200 

 

zur Vernebelung von Kraftfahrzeugen 
- Spezial-Düse Edelstahl 
- Handnebelgerät mit Scheibenhalterung  

für Autoausnebelung, 1 Ltr. Behälter 
- mind. 1,20 m Raumtiefe benötigt 
- Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft 
- Düse mit integrierter Dosiereinrichtung 
- inkl. 3er Dosierdüsenset, 4,7,8, 
- 2 m Druckluftschlauch kälteflexibel 
- Standard Druckluftanschluss 7,2 
- H 25 x B 10 x T 21 cm, Gewicht: 0,8 kg 

Leistungsdaten Düse W03: 

- Durchsatz bei 2,5 - 3 bar: 2 - 7* Ltr./h 
- Druckluftbedarf: 75 Ltr./min effektiv bei 3 bar 

 
  

 

Gerätedatenblatt 

Zum Versprühen von Fog-It P Direkt 
und Fog-It IQ Direkt
Artikel-Nr.: 102-300

I Spezial-Düse Edelstahl
I  Handnebelgerät mit Scheibenhalterung

für Direktbesprühung, 1 Ltr. Behälter
I  Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft
I  Düse mit integrierter Dosiereinrichtung
I  Inkl. 3er Dosierdüsenset 10,12,25
I  2 m Druckluftschlauch kältefl exibel
I  Standard Druckluftanschluss 7,2
I  H 25 x B 10 x T 21 cm, Gewicht: 0,8 kg

Leistungsdaten Düse W03:
I  Durchsatz bei 2,5 – 3 bar: 2 – 7 Ltr./h
I  Druckluftbedarf: 75 Ltr./min eff ektiv bei 3 bar

Vernebelungsgerät S3Vernebelungsgerät S3

IZur Raumdesinfektion/Sprühdesinfektion 
von Oberfl ächen in Bereichen mit hohen 
Anforderungen an Hygiene wie 
Lebensmittel-Industrie, Gesundheits-
wesen, Wohnbereich, 
Klimaanlagen u.s.w.
IHinterläßt keinerlei schädliche 

Rückstände
IBreites Wirkungsspektrum
IVAH-gelistet

Fog-it Plus SF FlächendesinfektionFog-it Plus SF Flächendesinfektion

PRODUKTE



 
Innova Solutions GmbH Siemensstr. 6 88048 Friedrichshafen, Tel.: 07541-500868, Fax: 07541-500869 

 

 

Vernebelungsgerät S3 

Artikel-Nr.: 102-300 

 
zum Versprühen von Fog-It P Direkt und Fog-It IQ Direkt 
 
- Spezial-Düse Edelstahl 
- Handnebelgerät mit Scheibenhalterung  
   für Direktbesprühung, 1 Ltr. Behälter
- Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft 
- Düse mit integrierter Dosiereinrichtung 
- inkl. 3er Dosierdüsenset 10,12,25 
- 2 m Druckluftschlauch kälteflexibel 
- Standard Druckluftanschluss 7,2 
- H 25 x B 10 x T 21 cm, Gewicht: 0,8 kg 

Leistungsdaten Düse W03: 
- Durchsatz bei 2,5 - 3 bar: 2 - 7* Ltr./h 
- Druckluftbedarf: 75 Ltr./min effektiv bei 3 bar 

 
  

 

Vernebelungsgerät B1  

Artikel-Nr.: 102-200 

 

zur Vernebelung von Kraftfahrzeugen 
- Spezial-Düse Edelstahl 
- Handnebelgerät mit Scheibenhalterung  

für Autoausnebelung, 1 Ltr. Behälter 
- mind. 1,20 m Raumtiefe benötigt 
- Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft 
- Düse mit integrierter Dosiereinrichtung 
- inkl. 3er Dosierdüsenset, 4,7,8, 
- 2 m Druckluftschlauch kälteflexibel 
- Standard Druckluftanschluss 7,2 
- H 25 x B 10 x T 21 cm, Gewicht: 0,8 kg 

Leistungsdaten Düse W03: 

- Durchsatz bei 2,5 - 3 bar: 2 - 7* Ltr./h 
- Druckluftbedarf: 75 Ltr./min effektiv bei 3 bar 

 
  

 

Gerätedatenblatt 

Artikel-Nr.: 102-200

I Spezial-Düse Edelstahl
I  Handnebelgerät mit Scheibenhalterung

für Autoausnebelung, 1 Ltr. Behälter
I  Mind. 1,20 m Raumtiefe benötigt
I  Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft
I  Düse mit integrierter Dosiereinrichtung
I  Inkl. 3er Dosierdüsenset 4, 7, 8
I  2 m Druckluftschlauch kältefl exibel
I  Standard Druckluftanschluss 7,2
I  H 25 x B 10 x T 21 cm, Gewicht: 0,8 kg

Leistungsdaten Düse W03:
I  Durchsatz bei 2,5 – 3 bar: 2 – 7 Ltr./h
I  Druckluftbedarf: 75 Ltr./min eff ektiv bei 3 bar

KFZ-Vernebelungsgerät B1KFZ-Vernebelungsgerät B1

 
Innova Solutions GmbH Siemensstr. 6 88048 Friedrichshafen, Tel.: 07541-500868, Fax: 07541-500869 

 

 

Kompressor C 330/03 

Artikel-Nr.: 103-300 

 
 
 
 
 
      

Spezial-Kompressor C330/03
- effektive Liefermenge: 200 l/min
- systemisch ölfrei, dauerlauffähig bis 30°C
- 2 Luftabgänge mit Schnellkupplung
- Behältervolumen: 3 Ltr., max. Druck: 10 bar
- 230 V/50 Hz
- 80 dba 
- 1400 U / min 
- Gewicht 32kg 

 
 
 

Kompressor B 110/05 

Artikel-Nr.: 103-200 

 

 Spezial-Kompressor B110/05 
- effektive Liefermenge: 75 l/min 
- systemisch ölfrei, dauerlauffähig bis 30°C 
- Luftabgang mit Schnellkupplung 
- Behältervolumen: 5 Ltr., max. Druck: 10 bar 
- 230 V/50 Hz 
- 70 dba 
- Gewicht 12 kg  

 

Gerätedatenblatt 

Artikel-Nr.: 103-300

I Eff ektive Liefermenge: 200 l/min
I Systemisch ölfrei, dauerlauff ähig bis 30° C
I 2 Luftabgänge mit Schnellkupplung
I Behältervolumen: 3 Ltr., max. Druck: 10 bar
I 230 V/50 Hz
I 80 dba
I 1400 U/min
I Gewicht 32 kg

Kompressor C 330/03 Kompressor C 330/03 

Artikel-Nr.: 103-200

I Eff ektive Liefermenge: 75 l/min
I Systemisch ölfrei, dauerlauff ähig bis 30 °C
I Luftabgang mit Schnellkupplung
I Behältervolumen: 5 Ltr., max. Druck: 10 bar
I 230 V/50 Hz
I 70 dba
I Gewicht 12 kg

Kompressor B 110/05 Kompressor B 110/05 

PRODUKTE

PfalzTec CAR fi ve S3C5-B1.W03/C mit Standfuß

I Spezial-Düse Edelstahl
I Nebelrichtung einstellbar
I Handnebelgerät mit Scheibenhalterung 

für Autoausnebelung, 1 Ltr. Behälter
I Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft
I Standard Druckluftanschluss 7,2 mm: 

2,5 – 3 bar
I 2,5 m Druckluftschlauch
I Materialien: A2, POM, PE, Silikon, Messing vn

Leistungsdaten Düse W03:
I Festgelegter Mitteldurchsatz zur Vernebelung 

im Fahrzeugbereich: ca. 1 l/h
I Druckluftbedarf: 100 Ltr./min eff ektiv bei 3 bar
I Empfohlener Druckregler mit Schnellkupplung

KFZ-Vernebelungsgerät CAR fi veKFZ-Vernebelungsgerät CAR fi ve



Die Wirksamkeit von Fog-It Plus SF als nichtmechanisches Desinfektionsmittel wurde 
in einem BSL 3-Sicherheitslabor der Medizinischen Universität Graz, Österreich, in der 
Sprüh-Schleuse erfolgreich getestet.

Fog It Plus wurde als Lösung mit Wirkstoffkonzentrationen von 2200 ppm, 1100 ppm und 
550 ppm eingesetzt. Die Einwirkzeit betrug jeweils 10 min.

SCHLUSSFOLGERUNG: Fog-It Plus SF ist zu 100% gegen Sars-CoV-2 wirksam!

Bei allen Konzentrationen wurde eine Reduktion von mindestens log4 erreicht, was der 
erforderliche Referenzwert für eine hocheffi ziente Virusinaktivierung gemäß allen 
relevanten europäischen und US-amerikanischen Normen ist.

Bei einer Konzentration von 1100 ppm zeigten alle Proben CT-Werte über 36, was als 
vollständige Eliminierung aller Sars-CoV-2-Viren gemäß den einschlägigen Standards 
der europäischen und US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) angesehen wird.

Nach unserem Kenntnisstand gibt es derzeit kein anderes Produkt auf dem Markt, 
welches erfolgreich als nichtmechanisches Desinfektionsmittel für den tatsächlichen 
Virenstamm Sars-CoV-2 getestet wurde.

Alle uns bekannten Wirksamkeitstests konkurrierender Produkte betreffend Sars-CoV-2 
sind entweder nur Suspensionstests unter Laborbedingungen oder praktische Tests 
mit mechanischer Unterstützung.

Solche Tests sind viel einfacher zu bestehen und daher nicht geeignet, Rückschlüsse 
auf die nichtmechanischen Eigenschaften der getesteten Substanz zuzulassen. 

Einige Hersteller folgern aus der Wirksamkeit ihres Produkts gegen andere Arten von 
Coronaviren, dass ihr Produkt auch gegen Sars-CoV-2 wirksam sein sollte. Solche 
Schlussfolgerungen mögen im Einzelfall zulässig sein, oftmals sind sie es aber auch nicht. 
In keinem Fall sind sie ein gleichwertiger Ersatz für einen tatsächlich erfolgreichen Test.

                                                                                              TESTERGEBNIS VOM OKTOBER 2020

WIR SETZEN MASSSTÄBE DURCH:

Innovative Produkte

Gesundheitsschutz für Mitarbeiter und Kunden

Produktpartner, die kontinuierlich forschen und entwickeln

Studien, Wirksamkeitsnachweise und Gutachten

Schonung der Umwelt & Nachhaltigkeit

Qualität, Wirksamkeit und Leistung

Hygiene mit System

Sie suchen

 innovative Metall-

bearbeitungsfl uide 

für die Industrie?

Wir haben die 

passenden Produkte. 

Fragen Sie uns!

Erfolgreicher Test von Fog-It Plus SF gegen das Virus Erfolgreicher Test von Fog-It Plus SF gegen das Virus 

SARSSARS-CoV-2 /Human 2019-nCoV-CoV-2 /Human 2019-nCoV



Vertrieb
Kasberger Getränke und Hygiene
Jürgen Kasberger
Industriestraße 2
94051 Hauzenberg-Jahrdorf
Telefon 08586-977297
E-Mail: info@getraenke-hygiene.de
www.getraenke-hygiene.de Gr
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